
 

Lekkie i bardzo ergonomiczne narzędzie na 
sztyfty z drutu 1,5 , połączonych pod kątem 26° 
typ SK AM 400. 
Konstrukcja magazynka ułatwia precyzyjne 
wbijanie w miejscach trudno dostępnych. 

 
  Sztyfciarka SK AM 450-227C 

Zastosowania : 
Mocowanie listew maskujących, stabilizacja 
połączeń klejonych na czopy. Montaż konstrukcji 
drewnianych oraz prace wnętrzarskie.  
Wszędzie tam gdzie jest utrudniony dostęp. 

Dane techniczne:  

Typ - oznaczenie: SK AM 450-227C 
Numer katalogowy: 12100293 

Rodzaj sztyftów: 26°, (18 gauge) 

Rodzaj magazynka: ładowany od tyłu 
Pojemność magazynka / szt.: 100 
Typ wyzwalania: Spust i dotyk 

Waga, kg: 1,38 

Wymiary D/S/W, mm: 288/63/260 
Liczba sztyftów w pakiecie: 50 

Średnica drutu Ø mm: 1,55x1,55 

Długości sztyftów, mm: 25, 32, 38, 45, 50 
Ciśnienie robocze, bar: 5-8 

Max. ciśnienie robocze, bar: 8 

Zużycie powietrza/ przy 6 bar: 1,4 l/ 1 wbicie 
Wew. średnica przewodu,mm: 6,5-10 
Poziom mocy akustycznej 
pojedynczego strzału: L WA, 1s, d 86 dB 

Poziom ciśnienia akustycznego 
pojedynczego strzału na 
stanowisku pracy:  L pA, 1s, d 

80 dB 

Wibracje:  m/s2 3,1 
Specyfikacja: 
Sztyfciarka, walizka, pojemnik z olejem, okulary, 
Instrukcja / karta serwisowa , klucze trzpieniowe. 
 

              Narzędzie spełnia wymagania normy UE 
              wytyczne dla maszyn ( 98/37 EG ).   
 

 

 

 Miękka osłona nosa Wskaźnik pustego 
magazynka 
sztyftów 

Regulacja głębokości wbijania 

 

Sztyfty z łbem 
SK AM 400  (w pakietach pod kątem 26°) 
Wymiary łba: 2,91 mm x 1,74mm 
Wysokość łba: 1,43 mm 
Rdzeń Ø: 1,55mm x 1,55mm 
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