
Przemysłowe pistolety 
 do kl ejów termotopliwych

Zastosowania: klejenie drewna, papieru, tektury, tkanin, skór, tworzyw sztucznych, ceramiki i innych materiałów.

Na życzenie:
wygodna podstawka pistoletów klejowych
do zamocowania na stole roboczym.
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BizeA Sp. z o.o.  Tomice, ul. Europejska 4, 05-532 Baniocha (przy drodze nr 79, Piaseczno - Góra Kalwaria)

tel. 22 244 17 00 ; fax 22 244 52 77  e-mail: info@bizea.com.pl ; www.bizea.com.pl 

Dysze wymienne

Nazwa Opis Wymiary                                                       

 NR-21       dysza standardowa z osłoną          3 mm - d ł. 45 mm  

N-12         dysza długa                                        3 mm - dł. 53mm   

NS-015     dysza igłowa                                     3,2 mm - dł. 39 mm 

NA-012    dysza 5-cio otworowa                    1,2mm x 5 otw.- szer. 19,2 mm  

NA-101    adapter do NS-015 , NA-012          4mm- otw. wew. 

NS-55      dysza szeroka  18 otworów            1,2mm x 18 otw.- szer. 76mm

N-12NR-21 NA-012NS-015 NS-55NA-101

regulacja temperatury
140° - 220°C

Pistolet klejowy BIZON B270  

O Oregulacja temperatury: 140 - 220 C
wydajność : 0,7 - 1,2 kg/godz.
regulacja dozowania
klej: wkłady Ø ~12 mm
waga: 0,63 kg
moc: 220 W


