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Gwozdzietyp T
narzedzia BeA

T25-775C

gwozdzie typ T: 13, 15. 25 mm

waga (netto): 2,77 kg

cisnienie robocze: 5-8 bar

magazynek gwozdzi typ T: 82 szt. (2x33)
C - bezpiecznik dotykowy

T54-775C

zszywki typ T: 25, 32, 38, 44, 50, 54 mm
waga (netto): 2,77 kg

cisnienie robocze: 5-8 bar
magazynek/gwozdzie typ T: 82 szt. (2x33)
C - bezpiecznik dotykowy

na zyczenie do wersji T25-775C
bezpiecznik z prowadzeniem klipow FW i F
lub FGR mocowanych do rury stalowej ok. 22 mm

Mocowanie gwozdziem T zaczepow sprezyn falistych
- zaczep FW do profili prostokgtnych
- zaczep FGR do rur stalowych $rednicy ok. 22 mm

Fot. Zszywacz do gwozdzi T, bezpiecznik

poprzedni model T25-155RC z prowadzeniem zaczepu do rury stalowej
z pozycjonerem klipu do rury
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Zszywki, sztyfty, gwozdzie, narzedzia i urzadzenia pneumatyczne, kleje topliwe, akcesoria pneumatyczne.



